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ESPECIFICACIONES 

 

MOTOR 
i-DTEC de 2,2 

litros 
i-VTEC de 1,8 litros 

i-VTEC de 1,4 
litros 

 
4 válvulas por 

cilindro 

4 válvulas por 

cilindro 

4 válvulas por 

cilindro 

Diámetro y carrera  mm 85,0 x 96,9 81,0 x 87,3 73,0 x 80,0 

Cilindrada  cc 2199 1798 1339 

Relación de compresión 16,3 10,6 10,5 

Potencia máxima (motor de 

gasolina) 
kW/CV 110 kW / 150 CV 104 kW / 141 CV 73 kW / 199 CV 

Rpm 4000 rpm 6500 rpm 6000 rpm 

Par máximo (motor de gasolina) Nm 350 Nm 174 Nm 127 Nm 

Rpm 2000 rpm 4300 rpm 4800 rpm 

Sistema de combustible Common rail PGM-F1 PGM-FI 

Tipo de combustible Diésel Sin plomo 95 Sin plomo 95 

SISTEMA ELÉCTRICO   

Batería (motor eléctrico) 12 V - 70 Ah 12 V - 60 Ah 12 V - 60 Ah 

Alternador 12 V - 150 A 12 V - 95 A 12 V - 95 A 

TREN DE TRANSMISIÓN  

Sistema de tracción delantera 6 marchas sincronizadas, 1 marcha atrás 

Embrague 

Monodisco en 

seco, muelle de 

diafragma 

Monodisco en seco, 

muelle de diafragma 

Monodisco en 

seco, muelle de 

diafragma 

Relaciones de transmisión 1a 3,933 3,142 3,461 

 2a 2,037 1,869 1,869 

 3a 1,250 1,303 1,235 

 4a  0,928 1,054 0,948 

 5a 0,734 0,853 0,809 

 6a 0,634 0,727 0,727 

 Marcha atrás 4,008 3,307 3,307 

 
Relación de 

cambio final 
3,045 4,111 / 4,294 4,750 

Sistema de tracción delantera  
Cambio automático de 5 velocidades controlado 

electrónicamente, 1 marcha atrás 

Embrague   Convertidor de par  

Relaciones de transmisión 1a  2,666  

 2a  1,534  

 3a  1,066  

 4a   0,760  

 5a  0,551  

 Marcha atrás  1,956  

 
Relación de 

cambio final 
 4,437  

SUSPENSIÓN  

Delantera Puntal MacPherson 

Trasera Barra de torsión 
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DIRECCIÓN  

Tipo Dirección asistida eléctrica 

Vueltas de volante de tope a tope     Llanta de 

16”/llanta de 17” 
2,81 / 2,66 2,62 / 2,47 2,62 / 2,47 

RADIO DE GIRO   

De ruedas (centro de las llantas) Llanta de 

15”・16” / 17” 
5,24 / 5,54 5,24 / 5,54 5,24 / 5,24 

De pared  Llanta de 15”・16” / 17” 5,62 / 5,91 5,63 / 5,91 5,63 / 5,63 

FRENOS  

Delanteros Disco ventilado 

Traseros Disco 

MEDIDAS, PESOS, CAPACIDADES  

Longitud total  mm  4285  

Anchura total (con retrovisores) mm  1770  

Altura total (con antena)  mm  1472  

Distancia entre ejes  mm 2605 

Distancia al suelo  mm 150 

Espacio para equipaje 

(asientos abatidos)  
litros 1210 

Espacio para equipaje (hasta el 

techo) 
litros 1378 

Espacio para equipaje 

(asientos pos. normal) 
litros 477 

Peso en orden de marcha  kg 1363 1205 (CM) / 1238 (CA) 1181 

Peso máx. autorizado  kg 1910 

1720  - 1750 (MT) 

/ 1720 – 1790 (AT) 

 

1680 

Capacidad del depósito de 

combustible  
litros 50 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (1999/100/CE) ＊Cifras internas de Honda (rueda de 16”) 

Ciudad  l/100 km 5,1 7,3 (M) / 8,7 (AT) 6,7 

Carretera  l/100 km 3,7 4,9 (M/AT) 4,7 

Mixto  l/100 km 4,2 5,8 (M) / 6,3 (AT) 5,4 

Emisiones de CO2  g/km 110 137 (M) / 148 (AT) 129 

     

PRESTACIONES    

Velocidad máxima km/h 217 215 (M) / 210 (AT) 187 

Aceleración 0 - 100 km/h   8,5 9,1 (M) / 10,9 (AT) 13,4 

LLANTAS Y NEUMÁTICOS  

Llantas 
16×6 1/2J, 

17×7J 

15×6J, 16×6 1/2J, 

17×7J 

15×6J, 16×6 1/2J, 

17×7J 

Neumáticos 
205/55R16 91V, 

225/45R17 91W 

195/65R15 91T, 

205/55R16 91V, 

225/45R17 91W 

195/65R15 91T, 

205/55R16 91V, 

225/45R17 91W 

 


