
Nuevo SEAT Mii 5p

1.0 60 CV (44 kW) 1.0 60 CV (44 kW) ECOMOTIVE 1.0 75 CV (55 kW) 1.0 75 CV (55 kW) ECOMOTIVE

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cc)
Diámetro x carrera (mm)
Ratio de compresión
Potencia máxima (CV/kW/rpm)
Par máximo (Nm/rpm) 95/3000-4300 92/3000-4300
Alimentación
Combustible
Control de emisiones

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) 160 161 171 172
Aceleración 0-100 km/h (s) 14,4 14,4 13,2 13,2
Aceleración 1000 m (s) 35,9 35,9 34,7 34.7

CONSUMOS *
Ciclo urbano (l/100 km) 5,6 5.0 5,9 5,1
Ciclo extraurbano (l/100 km) 3,9 3,6 4.0 3,7
Ponderado (l/100 km) 4,5 4,1 4,7 4,2
Emisiones CO2 ponderada (g/km) 105 96 108 98

TRANSMISIÓN
Caja de cambios

I
II
III
IV
V
R

CHASIS
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección, tipo
Diámetro giro entre paredes (m)
Frenos, sistema
Frenos delanteros / traseros
Llantas
Neumáticos

CARROCERÍA
Tipo
Longitud/anchura/altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera/trasera (mm)
Capacidad maletero (l)
Capacidad depósito (l)

PESOS 
Peso en orden de marcha (kg) 929 940 929 940
Peso máximo autorizado (kg)
* Datos pendientes de homologación

1290

1428/1424
251
35

5 puertas

2420
3557/1641/1478

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.270
0,959

EU-5

Manual 5 v

3 cilindros - 12v

60/44/5500 75/55/6200

999
74,5 x 76,4

10,5

Discos Ventilados 256/Tambor 200
14", 15"

Independiente tipo McPherson, con barra estabilizadora (18 mm), muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

1,955

0.786
3,417

Inyección multipunto

3,643

165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

95/3000-4300

Gasolina sin plomo 95

ABS y ESC de serie

Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
Dirección asistida electrohidráulica  

9,8


